WERKZEUGE

Pressbacken

Unser Fertigungsprogramm umfasst konische, zylindri-  Unsere UNIVERSAL-PRESSBACKEN sind fiir einseitig
sche und abgerundete Ausflhrungen. Sie werden  konische als auch flr zylindrische Pressverbindungen

unter standiger Qualitdtskontrolle aus hochwertigem  geeignet.
Spezialstahl gefertigt. Die Pressmulden sind poliert und  Wir fertigen auch SPEZIAL-PRESSBACKEN fir Sie, die
unterstiitzen somit den Materialfluss der Pressklemme. genau auf lhre Anforderungen abgestimmt sind.

Glatt-zylindrische Pressbacke Universal Pressbacke Pressbacke flir Stahlklemmen
Form A, DIN EN 13411-3 Form C, DIN EN 13411-3

Flamisch Auge Pressbacke Hexagonale Pressbacke Pressbacke fiir Terminals

Pressbacke fiir Choker Klemmen Abgerundete Pressbacke
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WERKZEUGE

Pressbackenabmessungen

Breite (mm) Hohe (mm) Max. KlemmengréBe

42 38 ZEN® 6

50 48 ZEN® 8

80 78 ZEN® 22 - F|. Eye 7/8"

100 78 ZEN® 24 - FI|. Eye 1"

156 110 ZEN® 36 - FI. Eye 1.1/2"
220 150 ZEN® 44 - F|. Eye 2"

250 200 ZEN® 56 - FI. Eye 3"

300 250 ZEN® 60 - XL 64 — FI. Eye 4"
380 300 ZEN® 102 - Fl. Eye 6"

Pressbacken Lift

Der Einbau der Pressbacken kann je nach GrdBe eine
anstrengende und herausfordernde Aufgabe sein, aber
sicher nicht mit unserem PRESSBACKEN LIFT! Entwickelt
fur Werkzeuge ab einer BlockgréBe von 250 x 200 mm
bis 300 x 250 mm, ermdglicht Ihnen unser Pressbacken
Lift, lnre Werkzeuge einfach aus dem Lagerraum direkt
vor lhre Maschine zu bringen. Auf Kugellagern platziert,
lassen sich die Werkzeuge leicht schieben, was flr das

Breite
«——

Hoéhe

Schwenkeinheit

korrekte, nahezu miihelose und sichere Einsetzen |hrer
Pressbacken in den Werkzeughalter Ihrer Presse von
groBer Hilfe ist.

Mit dem PRESSBACKEN LIFT lassen sich die Werkzeuge
dank der Schwenkeinheit mit einem Drehwinkel von
360° und der duBerst variablen Hdhenverstellung auch
bei beengten Platzverhaltnissen sicher und ergonomisch
handhaben.
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