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Diese Einsäulenpresse mit einer Kapazität von 3.000 KN 

ermöglicht die Verpressung von Aluminium-Pressklemmen 

in einem Arbeitsgang bis:

•  24 (Form A, EN 13411-3)

• Flämisch Auge 24/26 (1")

3.000 KN – Einsäulenpresse

Hydraulische Presse 3.000 KN

Technische Daten

Max. Presskraft 3.000 KN

Max. Kolbenhub 55 mm

Max. Öldruck 397 bar

Abmessungen (L x B x H) 1.765 x 700 x 1.692 mm

Gewicht 2.160 kg

Ölfüllung 150 L

Werkzeugaufnahme für Pressbacken (B x H) 100 x 78 mm

Werkzeugaufnahme für Pressbacken mit Distanzstück (B x H) 80 x 78 mm

Leerhubgeschwindigkeit (bis 950 KN Presskraft) 10 mm/s

Lasthubgeschwindigkeit 3,4 mm/s

Hydr. Rücklauf 21,6 mm/s

Arbeitshöhe 1.113 mm

Hubbegrenzung stufenlos, elektrisch regelbar

Automatik

Fußschalter

E-Motor 11 KW / 400 V / 50 Hz

Andere E- Anschlüsse auf Wunsch! Technische Änderungen vorbehalten!

SEILKLEMMENPRESSEN
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3.000 KN – Einsäulenpresse
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Presse 3.000 kN
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Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Genehmigt

Datum Name
10.03.2020 Nerger

Auftrag

Material

Maßstab

© SAHM SPLICE GmbH

Für diese Unterlage behalten wir uns alle 
Rechte vor. Auch für den Fall der
Patentverteilung oder
Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne
unsere vorherige schriftliche Zustimmung
weder vervielfältigt noch sonst wie benutzt,
noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Toleranzen DIN ISO 2768-1 m

Toleranzen Schweißkonstruktion
ISO 13920-B
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