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SEILKLEMMENPRESSEN

Rigging Arm

Unser Rigging Arm dient als Hilfsmittel für den Bediener, 

um leicht und ohne Kraftaufwand rückgebogene 

Drahtseilschlaufen mit oder ohne Kausche herzustellen. 

Dabei ist der Rigging Arm in zwei wesentliche Bestand- 

teile aufgeteilt: Die Dreheinheit, um das Drahtseil rück-

zubiegen und die Zugeinheit um die Größe der Schlaufe 

einzustellen. Durch ergonomisch angeordnete Joysticks 

ist der Rigging Arm intuitiv zu bedienen. So kann auch 

von einer einzelnen Person ein großes Anschlagseil 

sicher hergestellt werden. Der Rigging Arm eignet sich 

je nach Baugröße für Drahtseildurchmesser von 36 - 

128 mm und wird auf unsere 12.500 KN, 20.000 KN  

und 40.000 KN Seilklemmenpressen montiert. 

Rigging Arm

Technische Daten

Modell RA-1250 RA-4000

Presse: 12.500kN 20.000kN / 40.000kN

Seildurchmesser: 36 - 76 mm 52 - 128 mm

Bedienung mit Joy Sticks:

Technische Änderungen vorbehalten.

Dreheinheit

Presse SAHM ® 12.500kN

Bedieneinheit
(Joy Sticks)

Zugeinheit


